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00001

LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO CATRACA BIOMÉTRICA PARA
CONTROLE DE ACESSO
Catraca Biométrica para controle de acesso:
Características das Catracas:
- Fabricação em aço carbono, com pintura em epóxi, possuir
tratamento anticorrosivo;
- Moderno sistema de amortecimento do giro dos braços;
- 3 (três) braços, bidirecionais, de alta resistência em tudo de
aço inoxidável;
- Possibilidade de utilizar um (1) leitor biométrico e 2 (dois)
leitores tipo TTL (proximidade, ou Mifare), ou um (1) Barras.
- Leitura de código de barras 2 de 5 ( 4 a 16 dígitos) e 3 de 9
(10 dígitos);
- Possuir sinalização individual dos Led´s indicativos
(verde/vermelho) para orientar o usuário durante a utilização
do equipamento e sonora através de buzzer;
- Teclado de ordem alfanumérico de alta resistência, com 16
teclas para digitação e para configuração da catraca;
- Display com 2 (duas) linhas e 16 (dezesseis) colunas com
fundo azul e caracteres brancos, com back light,
proporcionando maior nitidez e visualização dos dígitos e
mensagens;
- Possuir no mínimo 2 (dois) módulos de acionamento
independente, saídas de conexão para dispositivo externo
(acessórios do tipo fechadura eletromagnéticas, sirenes,
sensores de presença, etc) de até 3Ah;
- Possuir 10 funções (configuração individual por função);
- Possuir “Menu” interno com informações separadas por tipo
de configuração;
- Fonte de alimentação automática de dupla voltagem (full
range) 110V/220V;
- A controladora da catraca deve ter o endereço IP do
computador com que deverá se comunicar armazenado em
sua memória, iniciando a comunicação com o computador a
partir do coletor de dados;
- A controladora da catraca deve estar preparada para se
comunicar em redes TCP/IP locais bem como em redes locais
ou remotas (nativas sem utilização de conversores);
- Possuir circuito interno de monitoração de funcionamento
que executa a correção automática de problemas de
processamentos;
- Permitir o acerto automático de início e fim do horário de
verão;
Característica operacionais:
- Capacidade de funcionamento em ambiente on-line;
- Deverá possibilitar a exportação dos dados armazenados em
formato customizado txt;
- Capacidade para armazenamento de até 30.000 registros,
com qualquer quantidade de dígitos entre 4 a 16 do cartão;
- Lista para controle de acesso de até 15.000 usuários por
equipamento;
- Acerto automático de início e fim do horário de verão;
- Calendário Perpétuo;
- Controladora deverá possuir precisão do relógio de 1 minuto
por ano;
- Funções programáveis pelo próprio cliente;
- Permitir atualização do firmware em campo via comunicação
TCP/IP;
- Durante a atualização do firmware, o equipamento deverá
continuar a operar normalmente, permitido a sua utilização,
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sem atrapalhar a operação para o usuário.

00002

LOCAÇÃO E INSTAÇÃO DE SOFTWARE PARA CADASTRO E
CONTROLE DE ACESSO.
Software para cadastro e Controle de acesso:
Licença de uso de software para gerenciamento dos
coletores, bem como, do controle dos usuários, servidores,
funcionários e visitantes às dependências da Câmara Municipal
de Linhares, compreendendo as seguintes características:
- Gerenciar a comunicação com os coletores, em ambiente de
rede local (ethernet) e rede de longa distância, utilizando o
protocolo TCP/IP;
- Implantar e gerenciar políticas de controle de acesso de
visitantes definidas pela Câmara Municipal de Linhares;
- Contemplar estações clientes instaladas em diversos
computadores espalhados na planta do órgão, possibilitando
acesso simultâneo dos operadores para configurações e
cadastros de servidores e visitantes, em banco de dados MS
SQL.
- Registrar online as informações coletadas pelos coletores de
dados, bem como recuperar informações registradas
exclusivamente nos equipamentos, em razão de ausência de
comunicação;
- Identificar as informações coletadas indicando a unidade da
onde foi originada e o equipamento utilizado;
- Armazenar informações, imagens de fotos e de documentos
de identificação de visitantes, que deverão ser exibidos em
um modo de monitoramento, sempre que o visitante retornar;
- Configurar o período de liberação ou bloqueio de acesso dos
usuários, servidores, funcionários e visitantes, devendo
ocorrer o seu desbloqueio automático, sem intervenção do
operador do software.
- Permitir o uso do recurso para impedir dupla entrada,
devendo possuir a opção de configuração do tempo de
validade dessa funcionalidade.
- Permitir o controle e a restrição do número máximo de
acessos diários de servidores e visitantes em um coletor de
dados, além do controlar a rota dos usuários, servidores,
funcionários e visitantes definindo-se qual a sequência de
coletores deve ser feita os acessos.
- Permitir que o controle de acesso dos usuários, servidores,
funcionários e visitantes esteja vinculado a uma senha,
digitada no teclado do coletor de dados.
- Permitir a baixa automática das digitais dos usuários,
servidores, funcionários e visitantes nos coletores de dados,
após o término de uma visita ou o seu desligamento.
- Permitir a utilização do software mediante senhas de
operadores administrador, portarias e de usuário;
- As senhas de acesso dos usuários operadores que utilizam
as estações cliente devem ser parametrizáveis obedecendo os
seguintes critérios de segurança:
- Comprimento configurável entre 1 a 15 caracteres;
- Complexidade configurável para que as senhas dos usuários
sejam formadas no mínimo por uma combinação de letras e
números, podendo ser símbolos, não aceitando outras
combinações que não satisfaçam essa condição;
- Configurável o período para troca de senha determinada
pela instituição, devendo ser entre 0 a 600 dias (zero indica
desabilitado);
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- Configurável a opção de troca de senha no próximo acesso
do usuário do software;
- Criptografia na senha armazenada no banco utilizando
algoritmo público 3DES (Triple Data Encryption Standard);
- Não permitir a reutilização das últimas senhas, sendo as
opções entre 0 a 8 (zero indica desabilitado);
- Bloqueio automático tentativas mal sucedidas após
determinado número de tentativas, sendo as opções de 0 a 8
(zero indica desabilitado).
- Indicação no software para verificação se o usuário está ou
não bloqueado.
- Os acessos dos usuários as estações cliente devem ser
registrados em trilhas de auditorias, registrando-se o
endereço IP da estação de origem, login do usuário, data e
hora em situações consideradas críticas, sendo que o acesso a
trilha de auditoria esteja limitado somente aos administradores
de banco de dados;
- Possibilitar consultas e impressão de relatório sem tela ou
papel, entre outros: registro de visitas recebidas; consulta a
acessos de visitantes por ordem cronológica (data/hora);
relatório de intervalo de acesso entre terminais, relatório de
rastreamento; relatório de cartões livres e provisórios,
relatório de servidores e visitantes presentes, relatório dos
usuários, servidores, funcionários e visitantes com totais de
acesso. Permitir a impressão do crachá de visitante, no
momento de seu cadastramento, com opções de exibição de
foto, número do cartão, nome, empresa e visitado.
- Permitir a captura de fotos dos usuários, servidores,
funcionários e visitantes e seu armazenamento em banco de
dados, sem restrição de quantidade de fotos.
- Permitir a captura das digitais através de dispositivo com
conexão USB ligado ao computador, para envio das digitais
aos coletores de dados.
- Possuir ferramentas de importação de dados dos servidores.
- Possuir as seguintes documentações, em um unido
documentou ou em arquivos separados:
- Manual de Instalação
- Manual do Usuário
- Manual do Administrador

00003

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO
Características Técnicas
Tipo:  Óptico
Área de captura e leitura: Prisma de vidro
Modelo do leitor:  Torre
Captura:  360º
Interface:  USB 2.0
Resolução:  500 DPI
Dimensão:  25,3 x 40,7 x 67,7
Temp. de Operação:  0 ~ 55ºC
Voltagem:  5V
Área de Captura:  16 x 18 mm
Tam. da Imagem:  248 x 292 pixels
Padrões:  MIC, CE, FCC, WHQL  e ISO/IEC 19794-2:2005
Multi Dispositivos:  Sim
ANSI/INCITS 378-2004
Driver OS:  Windows e Linux

24SERV
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SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE WEB CAN
Especificações:
- Videochamada HD (1280 x 720 pixels) com sistema
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recomendado
- Captura de vídeo: até 1280 x 720 pixels
- Fotos: até 3,0 mexapixels (com otimização do software)
- Microfone embutido com redução de ruídos
- USB 2.0 de alta velocidade certificado (recomendado)
- Clipe universal que se ajusta a laptops e monitores LCD ou
CRT
- Controles de panorâmica, inclinação e zoom
- Captura de vídeo e foto
- Rastreio de rosto
- Detecção de movimento

00005

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADOR
COMPUTADOR

- Sistema Operacional: Windows 10 Pro 64 Bits
- Fonte: 180W Bivolt Automático
- Unidade Ótica: DVD-RW
- Vídeo: Intel Hd Graphics (Integrado Ao Processador)
- Áudio: Integrado High Definition Realtek Alc662 Codec

Processador:
- Intel Core i3-4160
- 3.6ghz
- 3mb Cache

Memória:
- 4GB (1x4GB)
- Pc3-12800
- Udimm
- 1600mhz
- DDR3
- Máx. 16GB (2 x Slots Dimm 240 Pinos)

Disco Rígido:
- 1x 500GB
- Sata III
- 7200RPM
- 3.5´´ (Suporta Até 2TB)

Interface de Armazenamento:
- 1x  Sata 3.0gb/S + 2x Sata 6.0gb/S

Controladora:
- Sata 6.0gb/S
- Integrada Ao Chipset

Slots de Expansão:
- 1x PCI Express X16 + 2 X Pci Express X1

Portas Frontais:
- 2 x USB 2.0
- 1x Microfone (Stereo, 3.5mm)
- 1x Fone De Ouvido (Stereo, 3.5mm)

Portas Traseiras:
- 2x USB 3.0
- 2x USB 2.0
- 1x Rj-45 (Ethernet Gigabit)
- 1x VGA
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- 1x Displayport
- 1x Serial (9 Pinos)

Total Geral

Justificativa: REALIZAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO INSTRUMENTO Nº 022/2021 FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL
DE LINHARES/ES E A EMPRESA MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA

Departamento de Suprimentos
Câmara Municipal de Linhares

Carimbo e Assinatura da Firma

Data: ____/____/______
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